
 
 

 
 

 
 

Plateforme-élévatrice LP11 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
DESCRITPIF TECHNIQUE  
 
NOTICE D’UTILISATION 
 
HOMOLOGATION 

 
 
 
 
 

30, rue du Château d’Eau – 78360 MONTESON – Tél : 01 34 80 41 42 – Fax : 01 34 80 63 30 – E-mail : contact@equipcite.com 
S.A. au capital de 100 000 € - R.C.S. VERSAILLES B 383 446 721 – N° d’ident. Europ. FR 06 383 446 721 SIRET 383 446 721 00037 – APE 518N 



        

30, rue du Château d’Eau – 78360 MONTESON – Tél : 01 34 80 41 42 – Fax : 01 34 80 63 30 – E-mail : contact@equipcite.com 

S.A. au capital de 100 000 € - R.C.S. VERSAILLES B 383 446 721 – N° d’ident. Europ. FR 06 383 446 721 SIRET 383 446 721 00037 – APE 518N 

Plateforme-élévatrice LP11 GARANTIE 3 ANS  

 

 

 

 

 

 

Photo non contractuelles 

DESCRIPTIF 

La LP11 est une plate-forme élévatrice mobile, conçue pour permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants de 
monter et descendre des trains 

 

CARACTÉRISTISQUES 

• Maniement simple et aisé : 
o Grâce à sa conception et à sa structure légère, la LP 11 est facile à déplacer et à positionner. 

La mise en place de la plate-forme élévatrice est rapide et aisée et ne qu’une seule personne. 
 

• La sécurité avant tout : 
o Coupe-circuit de sécurité sous la plate-forme 
o Bouton d’arrêt d’urgence et de descente d’urgence mécaniques 
o Garde-corps haut des deux côtés de la plate-forme pour sécuriser l’utilisateur lors du levage 
o La rampe supérieure et la rampe inférieure empêchent l’utilisateur de sortir de la plate-forme 

lors de l’utilisation 
 

• Adaptable selon le terrain : 
o En standard, la LP11 est réglable et largeur de 630 à 800 mm pour s’adapter aux différentes 

largeurs de portes 

DIMENSIONS 

• Hauteur d’élévation  : 180 à 1000 mm 
• Largeur de rampe  : 630 à 800 mm 
• Poids  : 149 kg 
• Charge maxi  : 300 kg 
• Nb de montée par charge : 45 environ 
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LP11
Spécifications techniques

Fonctions
Charge maximum :  300 kg
Vitesse de montée  :  27-32 mm/s
Rampe de sortie 
- avec largeur ajustable  : 630 - 800 mm
- longueur  : 1000 mm
Rampe basse 
- longueur : 900 mm 

Commandes
 Électrique  :  Tableau de commande
 Arrêt d’urgence :  Électronique
 Descente d’urgence :  Électronique
 Bordures de sécurité :  Bordures de sécurité mécaniques/

électriques

Poids
LP11 : 149 kg

Matériaux
Plate-forme/Rampes :  Aluminium
Châssis :  Acier galvanisé à chaud
Garde-corps :  Aluminium, poudré laqué

Parties électriques
Marche/arrêt :  Automatique
Consommation électrique
 En veille :  3 W
 En mode de fonction :  14,7 W
Intermittence :  10/90
Fusible :  T10A
Batteries :  2 x 12V/7,2 Ah
    Étanches au gaz et sans maintenance
Alimentation électrique et chargeur
 Primaire :  230 V/115 V
 Secondaire :  24 V DC

Classification, étanchéité
Composants :  IP 65
Tableau de commande :  IP 67

Accessoires/Divers : Bâche pour LP11
  : Sangle pour bâche

Marquage
Le produit est fabriqué en conformité avec la directive 2006/42/CE 
du Conseil du 17 Mai 2006 relative aux machines et modifiant la 
directive 95/16/CE.

Référence/modèle
13011 :  LP11 - Plate-forme élévatrice mobile

Classification
En conformité 
avec ISO 9999 : 18 30 06

V. Guldmann A/S
Siège social :
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tél. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
E-mail info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
66 rue du Moulin de la Pointe
F-75013 Paris
Tél. +33 145 54 78 36
Fax +33 145 57 10 52
france@guldmann.com
www.guldmann.fr
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